
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量計算書 

 



属地 地区名 施設名 設置者 施設番号 種類 構造形式
延長
（m）

取付込
延長（m）

天端高
（m）

天端幅
（m）

水深
（m）

防食 レベル
目視（１）
（m2）

目視（２）
(m2)

電位測定
（箇所）

備考

鳥取 外江 外江１号岸壁 国交省 C-1-11 岸壁 重力式 300 310 1.6 6 -4.5 標準型（Ⅰ） 1,860.0 496.0
鳥取 外江 外江２号岸壁 国交省 C-1-12 岸壁 矢板式 300 400 1.8 15 -4.5 電○・被－ 標準型（Ⅰ） 6,000.0 720.0 8
鳥取 昭和南 昭和南４号岸壁 国交省 C-1-19 岸壁 重力式 280 322.6 1.9 40 -14 標準型（Ⅰ） 12,904.0 612.9 6

鳥取 中野 中野５号物揚場 境港管理組合C-6-9 物揚場 矢板式 100 100 1.5 10 -2.5 電○・被○ 共通指針準拠型 1,000.0 150.0 5
※電位測定箇所が施設台
帳に記録無いため、想定
数量

鳥取 外江 外江物揚場２号 境港管理組合C-6-18 物揚場 矢板式 44 54 1.2 3 -1.5 電○・被○ 共通指針準拠型 162.0 64.8 5
※電位測定箇所が施設台
帳に記録無いため、想定
数量

21,926.0 2,043.7 24.0合計

令和7年度　港湾施設一般定期点検（鳥取県属地）　対象施設



一般定期点検業務　数量内訳（橋梁）

計画準備 事前協議 点検面積 １時間当たりの作業基準量 1橋当たりの点検日数 報告書作成 最終報告
地区 施設名 種別 種類 構造形式 施設番号 延長（m） 幅員(m) 竣工年度（西暦） 電防・塗装 策定レベル 式 式 ｍ2 Yb D 式 式
竹内地区 月見浜橋 交通 橋梁 ＲＣ橋 D-5-1 16.6 12.3 1983 - 共通準拠型 204.2 52.5 0.6
竹内地区 高松橋 交通 橋梁 ＲＣ橋 D-5-2 17.2 12.8 1984 - 共通準拠型 220.2 54.2 0.6
竹内地区 竹内橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-3 11.3 22.4 1984 - 共通準拠型 253.1 57.4 0.7
竹内地区 福定橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-4 9.8 21.1 1984 - 共通準拠型 206.8 52.8 0.6
中野地区 中野橋 交通 橋梁 ボックス D-5-5 7.9 20.6 1978 - 共通準拠型 162.7 47.7 0.5
中野地区 岬新橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-6 17.2 18.3 2010 - 共通準拠型 314.8 62.9 0.7
中野地区 あらかし橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-7 9.7 2.6 1979 － 共通準拠型 25.2 21.8 0.2
中野地区 さつき橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-8 9.7 2.6 1978 － 共通準拠型 25.2 21.8 0.2
中野地区 つばき橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-9 9.4 2.6 1978 － 共通準拠型 24.4 21.5 0.2
中野地区 さくら橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-10 9.4 2.6 1978 － 共通準拠型 24.4 21.5 0.2
中野地区 広見瀬橋 交通 橋梁 ボックス D-5-11 8.4 37.0 1977 - 共通準拠型 310.8 62.6 0.7
中野地区 つつじ橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-12 9.4 2.6 1978 － 共通準拠型 24.4 21.5 0.2
中野地区 かしのはし 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-13 9.5 2.1 1987 － 共通準拠型 20.0 19.8 0.2
中野地区 神岬橋 交通 橋梁 ボックス D-5-14 8.1 52.1 1978 - 共通準拠型 422.0 71.2 0.8

昭和南地区 昭和南幹線橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-15 3.9 3.9 不明 － 共通準拠型 15.2 17.6 0.2
昭和北地区 昭和北連絡線橋 交通 橋梁 ボックス D-5-16 3 3.1 不明 － 共通準拠型 9.3 14.3 0.2
昭和北地区 丸若橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-17 4 3.0 不明 － 共通準拠型 12.0 16.0 0.2
昭和北地区 岬橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-18 8 19.7 不明 － 共通準拠型 157.6 47.1 0.5
内港地区 浜ノ橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-20 17.7 16.8 1995 - 共通準拠型 297.4 61.4 0.7
竹内地区 夢みなと橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-21 18.4 16.8 1996 - 共通準拠型 309.1 62.5 0.7
内港地区 弥生歩道橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-22 18.4 3.0 1995 － 共通準拠型 55.2 30.3 0.3

面積合計 点検日数
１式 １式 3,094m 9.5日 １式 １式
１式 １式 21橋 9.5日 １式 １式

一般定期点検（橋梁）
調査・測量準備 一般定期点検 成果

１式
※他の点
検と一体
扱い

１式
※他の点
検と一体
扱い

１式
※他の点
検と一体
扱い

１式
※他の点
検と一体
扱い

標準型（Ⅰ）
標準型（Ⅱ）

共通指針準拠型
設計数量

維持管理計画書策定のための現地調査



一般定期点検業務　数量内訳（橋梁）

地区 施設名 種別 種類 構造形式 施設番号 延長（m） 幅員(m) 定期点検 橋長 数量 竣工年度（西暦） 電防・塗装 策定レベル

中野地区 あらかし橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-7 9.7 2.6 (1) 1979 － 共通準拠型

中野地区 さつき橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-8 9.7 2.6 (1) 1978 － 共通準拠型

中野地区 つばき橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-9 9.4 2.6 (1) 1978 － 共通準拠型

中野地区 さくら橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-10 9.4 2.6 (1) 1978 － 共通準拠型

中野地区 つつじ橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-12 9.4 2.6 (1) 1978 － 共通準拠型

中野地区 かしのはし 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-13 9.5 2.1 (1) 1987 － 共通準拠型

昭和南地区 昭和南幹線橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-15 3.9 3.9 (1) 不明 － 共通準拠型

昭和北地区 昭和北連絡線橋 交通 橋梁 ボックス D-5-16 3 3.1 (1) 不明 － 共通準拠型

昭和北地区 丸若橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-17 4 3.0 (1) 不明 － 共通準拠型

竹内地区 竹内橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-3 11.3 22.4 (1) 10ｍ以上15ｍ以下 1橋 1984 - 共通準拠型

竹内地区 福定橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-4 9.8 21.1 (1) 1984 - 共通準拠型

中野地区 中野橋 交通 橋梁 ボックス D-5-5 7.9 20.6 (1) 1978 - 共通準拠型

中野地区 広見瀬橋 交通 橋梁 ボックス D-5-11 8.4 13.0 (1) 1977 - 共通準拠型

中野地区 神岬橋 交通 橋梁 ボックス D-5-14 8.1 14.0 (1) 1978 - 共通準拠型

昭和北地区 岬橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-18 8 19.7 (1) 不明 － 共通準拠型

竹内地区 月見浜橋 交通 橋梁 ＲＣ橋 D-5-1 16.6 12.3 (2) 1983 - 共通準拠型

竹内地区 高松橋 交通 橋梁 ＲＣ橋 D-5-2 17.2 12.8 (2) 1984 - 共通準拠型

中野地区 岬新橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-6 17.2 18.3 (2) 2010 - 共通準拠型

内港地区 浜ノ橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-20 17.7 16.8 (2) 1995 - 共通準拠型

竹内地区 夢みなと橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-21 18.4 16.8 (2) 1996 - 共通準拠型

内港地区 弥生歩道橋 交通 橋梁 ＰＣ橋 D-5-22 18.4 3.0 (2) 15ｍ以上20ｍ以下 1橋 1995 － 共通準拠型

（１）かつ幅員4m程度 （１）橋長15ｍ以下
（１）かつ幅員12ｍ程度 （２）橋長15ｍ以上
（２）かつ幅員4m程度
（２）かつ幅員12m程度

2ｍ以上5ｍ以下

一般定期点検（橋梁）

5ｍ以上10ｍ以下

5ｍ以上10ｍ以下

15ｍ以上20ｍ以下

6橋

3橋

5橋

5橋


