
舗装工面積
延長(m) 幅(m) 面積(m2)

交差点 35 - 730 =表層,基層打ち替え
島根県側 13 10.3 133.9 =表層打ち替え

合計 48 863.9

切削（表層部） 5 cm
863.9 × 0.05 ＝ 43.195 m3

切削ＯＬ（基層部：長寿命化改質） 6 cm
730 × 0.06 ＝ 43.8 m3

殻運搬
43.195 ＋ 43.8 ＝ 87.00 m3

殻処分量
87.00 × 2.35 ＝ 204.44 t



工種 規格 合計(m) 島根県側 交差点 15cm換算/箇所
中心線、車線誘導（白） 溶融式 白　実線　W=15cm 18.0 18
自転車横断帯（白線） 溶融式 白　実線　W=15cm 48.0 48
右左折の方向 溶融式 白　実線　W=15cm 25.9 25.9
停止線 溶融式 白　実線　W=45cm 6.0 6
車線境界線 溶融式 白　破線　W=15cm 23.5 23.5
ゼブラ（白） 溶融式 白　ゼブラ　W=15cm 0.0
横断歩道 溶融式 白　ゼブラ　W=45cm 69.0 69
ゼブラ（白） 溶融式 白　ゼブラ　W=45cm 0.0
自転車横断帯（自転車マーク） 溶融式 白　実線 W=15cm換算 6.1 4 1.53
進行方向（右折） 溶融式 白　実線 W=15cm換算 6.7 1 6.66
進行方向（直進左折） 溶融式 白　実線 W=15cm換算 8.9 1 8.91
中心線（黄） 溶融式 黄　実線　W=15cm 0.0
最高速度文字（４０） 溶融式 黄　実線 W=15cm換算 0.0 19.8
外側線（白） ペイント 白　実線 W=15cm 73.0 20 53

集計
工種 規格 合計(m)

溶融式 白　実線　W=15cm 91.9
溶融式 白　実線　W=45cm 6.0
溶融式 白　破線　W=15cm 23.5
溶融式 白　ゼブラ　W=15cm 0.0
溶融式 白　ゼブラ　W=45cm 69.0
溶融式 白　実線 W=15cm換算 21.7
溶融式 黄　実線　W=15cm 0.0
溶融式 黄　実線 W=15cm換算 0.0

ペイント式 白　実線 W=15cm 73.0
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