
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量計算書 

 



数量計算書
延⾧ 取込延⾧ 天端高 水深 幅 目視調査(1) 目視調査(2) 維持管理計画

(m) (m) (m) (m) (m) （ｍ2） （ｍ2） (式)

昭和南 C-1-2 昭和南2号岸壁 岸壁 重力式 185.0 185.0 1.80 -10.0 20.0 予防保全 3,700 333 1

昭和南 C-1-3 昭和南1号岸壁 岸壁 重力式 270.0 270.0 1.80 -13.0 20.0 予防保全 5,400 486 1

外港 B-1-8 第一防波堤 防波堤 係船杭 83.6 83.60 3.00 7.0 事前・事後 585 502 1

内港 C-6-14 栄町物揚場 物揚場 桟橋式 65.0 65.0 1.60 -4.0 12.0 事前・事後 780 104 1

外江 C-6-15 清水物揚場 物揚場 重力式 104.0 110.0 1.50 -3.0 7.0 複数施設 770 165

竹内 B-5-12 竹内水路護岸(才仏川左岸) 護岸 直立式 162.0 162.00 1.0 複数施設 維持管理計画のみ

竹内 B-5-13 竹内水路護岸(才仏川右岸) 護岸 直立式 166.0 166.00 1.0 複数施設 維持管理計画のみ

中野 B-5-14 中野護岸(承水路東岸) 護岸 傾斜式 1017.0 1017.00 3.5 複数施設 維持管理計画のみ

中野 B-5-15 中野護岸(承水路西岸) 護岸 傾斜式 1040.0 1040.00 3.5 複数施設 維持管理計画のみ

中野 B-5-20 中野水路護岸(下ノ川左岸) 護岸 直立式 360.0 360.00 3.0 複数施設 維持管理計画のみ

中野 B-5-21 中野水路護岸(下ノ川右岸) 護岸 直立式 350.0 350.00 3.0 複数施設 維持管理計画のみ

計 11,235 1,590 2 標準(Ⅰ)相当

2 標準(Ⅱ)相当

1 共通指針準拠型相当

レベル 備考

1

地区名 施設番号 施設名 種類 構造形式 電気防食


